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	TTP
	
	TTP
	704
	

	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti
	

	Začátek trati:  České Budějovice
	Konec trati:  Benešov u Prahy
	

	Platí pro traťovou kolej:  1   a v úsecích   od km 14,826 až do km 18,079
	X

	                                                                   od km 22,248 až do km 29,063   platí i pro 2.kolej
	X

	Ve směru od:  začátku ke konci trati     
	

	Rozchod:
	1435
	  mm
	

	Zábrzdná vzdálenost:
	

	České Budějovice
	-
	km 73,315
	700   
	m
	

	km 73,315
	-
	km 81,160
	1000
	m
	

	km 81,160
	-
	Benešov u Prahy
	700
	m
	

	Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích:
	

	České Budějovice
	-
	km 73,315
	100
	km h-1
	

	km 73,315
	-
	km 81,160
	160
	km h-1
	

	km 81,160
	-
	Benešov u Prahy
	100
	km h-1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	Č. Budějovice
	
	40
	40
	
	
	místní poměry
	

	0,460
	
	60
	60
	
	
	vjezd do odboč
	

	1,570
	
	70
	100
	
	
	
	

	Nemanice
	
	
	
	
	
	
	

	Nemanice I
	
	
	
	
	
	Spojka:

Nemanice obvod I - II
	

	0,150
	
	60
	60
	
	
	
	

	0,625
	
	
	
	
	
	
	

	Nemanice II
	
	
	
	
	
	
	

	Nemanice
	
	V úseku Č.Bud. až Sudoměřice největší rychlost 70 km/h, pokud rychlostníky neurčí rychlost nižší.
	
	
	
	
	

	4,728
	
	
	90
	
	
	Ç,přev.
	

	9,060
	
	
	70
	
	
	přev.
	

	9,960
	
	
	90
	
	
	Ç,přev.
	

	Hluboká n.Vlt.-Zámostí
	
	
	
	
	
	
	

	13,550
	
	
	80
	
	
	přech.                 
	

	Chotýčany
	
	
	
	
	
	
	

	18,530
	
	
	90
	
	
	Ç,přev
	

	Ševětín
	
	
	
	
	
	
	

	23,110
	
	
	100
	
	
	
	

	Dynín
	
	
	
	
	
	
	

	30,730
	
	
	90
	
	
	Ç , přev
	

	31,090
	
	
	100
	
	
	
	

	Horusice
	
	
	
	
	
	
	

	36,600
	
	
	90
	
	
	Ç , přev
	

	36,900
	
	
	40
	
	
	Ç
	

	37,297=54,810
	
	
	100
	
	
	
	

	Veselí nad Luz.
	
	
	
	
	
	
	

	55,663
	
	
	50
	
	
	ž.sv.platí pro koleje č.2-14 přes výh.č.54
	

	55,830
	
	
	100
	
	
	
	

	Soběslav
	
	
	
	
	
	
	

	63,420
	
	
	80
	
	
	Ç
	

	64,920
	
	
	100
	
	
	
	

	Roudná
	
	
	
	
	
	
	

	70,660
	
	
	90
	
	
	přev.
	

	71,150
	
	
	100
	
	
	
	

	73,315
	
	
	160
	160
	160
	
	

	Planá nad Luz.
	
	V úseku Č.Bud. až Sudoměřice největší rychlost 70 km/h, pokud rychlostníky neurčí rychlost nižší.
	
	
	
	
	

	77,620
	
	
	125
	135
	
	Ç R=780
	

	80,120
	
	
	
	
	140
	
	

	80,150
	
	
	110
	115
	
	Ç R=590
	

	81,130
	
	
	85
	90
	
	Ç R=448
	

	81,160
	
	
	
	
	110
	
	

	81,355
	
	
	90
	90
	
	Ç
	

	Tábor
	
	
	
	
	
	
	

	83,350
	
	
	80
	80
	
	
	

	84,660
	
	
	90
	
	
	Ç
	

	85,570
	
	
	100
	
	
	
	

	Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	

	90,590
	
	
	90
	
	
	přej
	

	91,260
	
	
	85
	
	
	Ç R=378,5
	

	91,850
	
	
	90
	
	
	Ç R=377
	

	Sudoměřice u Táb.
	
	
	
	
	
	
	

	95,500
	
	
	95
	
	
	Ç R=475
	

	97,219
	
	V úseku Sudoměřice až Heřmaničky největší rychlost 70 km/h, pokud rychlostníky neurčí rychlost nižší.
	85
	
	
	Ç R=376
	

	98,028
	
	
	75
	
	
	Ç R=377
	

	98,990
	
	
	50
	
	
	most
	

	99,060
	
	
	85
	
	
	Ç R=377
	

	99,995
	
	
	50
	
	
	most
	

	100,130
	
	
	70
	
	
	Ç R=300
	

	Střezimíř
	
	
	
	
	
	
	

	102,126
	
	
	85
	
	
	Ç R=473
	

	104,159
	
	
	90
	
	
	Ç R=460
	

	106,303
	
	
	80
	
	
	Ç R=378
	

	Ješetice
	
	
	
	
	
	
	

	107,210
	
	
	90
	
	
	Ç R=450
	

	110,004
	
	
	80
	
	
	Ç R=354
	

	110,392
	
	
	70
	
	
	Ç R=300
	

	Heřmaničky
	
	
	
	
	
	
	

	111,168
	
	40
	60
	
	
	Ç R=275
	

	111,646
	
	100
	100
	
	
	
	

	113,540
	
	50
	50
	
	
	most
	

	113,590
	
	100
	100
	
	
	
	

	114,754
	
	70
	85
	
	
	Ç R=397
	

	115,453
	
	100
	100
	
	
	
	

	Votice
	
	
	
	
	
	
	

	118,446
	
	70
	85
	
	
	Ç R=415
	

	118,992
	
	100
	100
	
	
	
	

	Olbramovice
	
	
	
	
	
	
	

	121,718
	
	70
	90
	
	
	Ç R=472
	

	Tomice
	
	
	
	
	
	
	

	126,722
	
	100
	100
	
	
	
	

	128,522
	
	70
	90
	
	
	stavba, Ç
	

	Bystřice u Ben.
	
	
	
	
	
	
	

	133,207
	
	100
	100
	
	
	
	

	Benešov u Prahy
	
	
	
	
	
	
	


	TTP 704
	
	
	

	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti
	

	Začátek trati:  České Budějovice
	Konec trati:  Benešov u Prahy
	

	Platí pro traťovou kolej:  1   a v úsecích   od km 29,063 až do km 22,248
	X

	                                                                   od km 18,079 až do km 14,826   platí i pro 2.kolej
	X

	Ve směru od:  konce k začátku trati     
	

	Rozchod:
	1435
	  mm
	

	Zábrzdná vzdálenost:
	

	Benešov u Prahy 
	-
	km 81,160
	700   
	m
	

	km 81,160
	-
	km 73,315
	1000
	m
	

	km 73,315
	-
	České Budějovice
	700
	m
	

	Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích:
	

	Benešov u Prahy
	-
	km 81,160
	100
	km h-1
	

	km 81,160
	-
	km 73,315
	160
	km h-1
	

	km 73,315
	-
	České Budějovice
	100
	km h-1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	Benešov u Prahy
	
	(100)
	(100)
	
	
	
	

	133,207
	
	70
	90
	
	
	Ç R=500
	

	Bystřice u Ben.
	
	
	
	
	
	
	

	128,522
	
	100
	100
	
	
	
	

	126,722
	
	70
	90
	
	
	Ç R=472
	

	Tomice
	
	
	
	
	
	
	

	121,718
	
	100
	100
	
	
	
	

	Olbramovice
	
	
	
	
	
	
	

	118,992
	
	70
	85
	
	
	Ç R=415
	

	118,446
	
	100
	100
	
	
	
	

	Votice
	
	
	
	
	
	
	

	115,453
	
	70
	85
	
	
	Ç R=397
	

	114,754
	
	100
	100
	
	
	
	

	113,590
	
	50
	50
	
	
	most
	

	113,540
	
	100
	100
	
	
	
	

	111,646
	
	40
	60
	
	
	Ç R=275
	

	111,168
	
	70
	70
	
	
	Ç R=300
	

	Heřmaničky
	
	V úseku Heřmaničky až Sudoměřice největší rychlost 70 km/h, pokud rychlostníky neurčí rychlost nižší
	
	
	
	
	

	110,392
	
	
	80
	
	
	Ç R=354
	

	110,004
	
	
	90
	
	
	Ç R=450
	

	107,210
	
	
	80
	
	
	Ç R=378
	

	Ješetice
	
	
	
	
	
	
	

	106,303
	
	
	90
	
	
	Ç R=460
	

	104,159
	
	
	85
	
	
	Ç R=473
	

	102,126
	
	
	70
	
	
	Ç R=300
	

	Střezimíř
	
	
	
	
	
	
	

	100,130
	
	
	50
	
	
	most
	

	99,995
	
	
	85
	
	
	Ç R=377
	

	99,060
	
	
	50
	
	
	most
	

	98,990
	
	
	75
	
	
	Ç R=377
	

	98,028
	
	
	85
	
	
	Ç R=376
	

	97,219
	
	
	95
	
	
	Ç R=475
	

	95,500
	
	
	90
	
	
	Ç R=377
	

	Sudoměřice u Táb.
	
	V úseku Sudoměřice až Č.Bud. největší rychlost 70 km/h, pokud rychlostníky neurčí rychlost nižší.
	
	
	
	
	

	91,850
	
	
	85
	
	
	Ç R=378,5
	

	91,260
	
	
	90
	
	
	přej
	

	90,590
	
	
	100
	
	
	
	

	Chotoviny
	
	
	
	
	
	
	

	85,570
	
	
	90
	
	
	Ç
	

	84,660
	
	
	80
	80
	
	Ç
	

	83,350
	
	
	90
	90
	110
	
	

	Tábor
	
	
	
	
	
	
	

	81,450
	
	
	85
	90
	
	
	

	81,160
	
	
	
	
	140
	
	

	81,130
	
	
	110
	115
	
	Ç R=448
	

	80,150
	
	
	125
	135
	
	Ç R=590
	

	80,120
	
	
	
	
	160
	
	

	77,620
	
	
	160
	160
	
	
	

	Planá nad Luz.
	
	
	
	
	
	
	

	74,152
	
	
	100
	100
	100
	
	

	71,150
	
	
	90
	
	
	přev.
	

	70,660
	
	
	100
	
	
	
	

	Roudná
	
	
	
	
	
	
	

	64,920
	
	
	80
	
	
	Ç
	

	63,420
	
	
	100
	
	
	
	

	Soběslav
	
	
	
	
	
	
	

	55,830
	
	
	50
	
	
	ž.sv.platí pro koleje č.2-14 přes výh.č.54
	

	Veselí nad Luz.
	
	
	
	
	
	
	

	37,297=54,810
	
	
	40
	
	
	Ç
	

	36,900
	
	
	90
	
	
	Ç , přev
	

	36,600
	
	
	100
	
	
	
	

	Horusice
	
	
	
	
	
	
	

	31,090
	
	
	90
	
	
	Ç , přev
	

	30,730
	
	
	100
	
	
	
	

	Dynín
	
	
	
	
	
	
	

	23,110
	
	
	90
	
	
	Ç,přev
	

	Ševětín
	
	
	
	
	
	
	

	18,530
	
	
	80
	
	
	přech.
	

	Chotýčany
	
	
	
	
	
	
	

	13,550
	
	
	90
	
	
	Ç,přev.
	

	Hluboká n.Vlt.-Zámostí
	
	
	
	
	
	
	

	9,960
	
	
	70
	
	
	přev.
	

	9,060
	
	
	90
	
	
	Ç,přev.
	

	4,728
	
	
	100
	
	
	
	

	Nemanice
	
	
	
	
	
	
	

	Nemanice II
	
	
	
	
	
	Spojka:

Nemanice obvod I - II
	

	0,625
	
	60
	60
	
	
	
	

	0,150
	
	
	
	
	
	
	

	Nemanice I
	
	
	
	
	
	
	

	Nemanice
	
	
	
	
	
	
	

	1,570
	
	60
	60
	
	
	
	

	0,460
	
	40
	40
	
	
	vjezd do odboč
	

	Č. Budějovice
	
	
	
	
	
	místní poměry
	


	TTP 704
	
	
	

	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti
	

	Začátek trati:  České Budějovice
	Konec trati:  Benešov u Prahy
	

	Platí pro traťovou kolej:  2  v úseku od km  73,315 do km 81,160
	X

	Ve směru od:  začátku ke konce trati
	

	Rozchod:
	1435
	  mm
	

	Zábrzdná vzdálenost:
	

	km 73,315
	-
	km 81,160
	1000
	m
	

	Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích:
	

	km 73,315
	-
	km 81,160
	160
	km h-1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	71,150 
	
	V úseku Č.Bud. až Sudoměřice
největší rychlost 70 km/h, pokud rychlostníky neurčí rychlost nižší.
	100
	
	
	
	

	73,315
	
	
	160
	160
	160
	
	

	Planá nad Luz.
	
	
	
	
	
	
	

	77,620
	
	
	125
	135
	
	Ç R=780
	

	80,120
	
	
	
	
	140
	
	

	80,150
	
	
	110
	115
	
	Ç R=590
	

	81,130
	
	
	85
	90
	
	Ç R=448
	

	81,160
	
	
	
	
	110
	
	

	81,355
	
	
	90
	90
	
	Ç
	

	Tábor
	
	
	
	
	
	
	

	83,350
	
	
	80
	80
	
	
	

	84,660
	
	
	90
	
	
	Ç
	


	TTP 704
	
	
	

	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti
	

	Začátek trati:  České Budějovice
	Konec trati:  Benešov u Prahy
	

	Platí pro traťovou kolej:  2 v úseku od km 81,160 do km 73,315
	X

	Ve směru od:  konce k začátku trati 
	

	Rozchod:
	1435
	  mm
	

	Zábrzdná vzdálenost:
	

	km 81,160
	-
	km 73,315
	1000
	m
	

	Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích:
	

	km 81,160
	-
	km 73,315
	160
	km h-1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	84,660
	
	V úseku Sudoměřice až Č.Bud.
největší rychlost 70 km/h, pokud rychlostníky neurčí rychlost nižší.
	80
	
	
	Ç
	

	83,350
	
	
	90
	90
	110
	
	

	Tábor
	
	
	
	
	
	
	

	81,450
	
	
	85
	90
	
	Ç R=448
	

	81,160
	
	
	
	
	140
	
	

	81,130
	
	
	110
	115
	
	Ç R=590
	

	80,150
	
	
	125
	135
	
	Ç R=780
	

	80,120
	
	
	
	
	160
	
	

	77,620
	
	
	160
	160
	
	
	

	Planá nad Luz.
	
	
	
	
	
	
	

	74,152
	
	
	100
	100
	100
	
	

	71,150 
	
	
	90
	
	
	přev.
	


