CKD Hotovice) tvoii monoblok se-
staveny zc¢c  spalovaeciho  motom
6S 150 PV.} a (iifazového alterna-
torn A 355 LO4. Tento monoblok
je prazné nloZen na spoleéndm rimn
tvorenéin dvéma U-profily, na kte-
rych je npevnéna i skifin ventildtoni
a vodni chladi¢e. K motoru je pii-
pevnén i olejovy chladi¢t. Celi son-
stroji tvoli nezdvisly celek s uzavie-
nym chladicim a mazacim okrahem,
Spousténi motora zajistnje clektrie-
ky sponstod,

Pro potiehby drdaintho provozu by-
lo standurdn{ provedeni soustroji
KZS 210 takto ~praveno:
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Obr. 1 Celkové uspofdddnt pojézdného agregitu PA 300 (I — hlavni rdm, 2— podvozek, 3 — pfe'glm’, kabina,
d — lehdtka, § — rozvddéé elektrické vyzbroje, 6 — snimaé nizkych rychlosti, 7 — dieselelekirické soustrojt, 8 — pali-
vovd ndadré, 9 — kompresorové soustroji, 10 — kapotif, 11 — socidlni koutek, 12 — ventildtor trakénich motoru,

13 — zadni kabina, 14 — &elnt rampa)
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